
www.hsp.seStandard

MPa

kN

s

s

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m2

kg

kg

015*

23

9,3

0,4

0,6

740

1170

397

355

510

685

90

0,15

2000

120

020*

23

8,7

0,4

0,6

780

1400

397

355

510

645

95

0,20

2000

130

025

23

17

0,8

1,4

800

1450

488

434

540

690

110

0,25

3500

225

028

23

16,7

0,9

1,5

830

1690

488

434

530

635

110

0,28

3500

230

035

23

16,1

1,0

1,6

885

1880

526

472

565

600

120

0,35

5000

255

040

23

16,2

1,1

1,7

970

2070

526

472

610

630

140

0,40

5000

285

050

23

16

1,5

2,1

1080

2110

526

472

615

830

140

0,50

5000

310

055

23

16,0

1,7

2,5

1110

2390

526

472

695

715

160

0,55

5000

325

080**

19

35

3,6

5,2

1355

2840

800

714

835

890

175

0,80

6500

680

100**

19

39

4,2

6,0

1490

3015

800

714

950

1100

225

1,0

7500
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ON VAIN YKSI KOURA joka on nimen arvoinen.  
Siitä meillä on 60 eri mallia.

•	 Tupla sylinterit*

•	 Ääriasennon vaimennus
•	 Tupla puomiputket 
•	 Expander pultit
•	 Toimintavarma sekä käyttäjäystävällinen
•	 Erittäin korkea laatu
•	 Pulverimaalattu
•	 Valmistettu laatu-teräksestä

Alkuperäinen
Standardikouran tupla sylinterit* antaa matalan ja tasaisen 
akselikuormituksen, joka tarkoittaa pienempää kulumista. 
Kärkien suunnittelu ja muotoilu mahdollistaa kouran pehmeän 
ja nopean täytön, korkean täyttöasteen sekä materiaali pysyy 
hyvin kourassa. Tämä koura työskentelee nopeasti ja helposti 
kaikkien materiaalien käsittelyssä.

*015 ja 020 työskentelee yhdellä sylinterillä. ** 080 standardina GV-kytkentä, 100  standardina IR-kytkentä.

Max Työpaine

Kärkivoima

Avautumisaika 70l/min

Sulkeutumisaika 70l/min

Pituus koura kiinni

Max tartuntaleveys

Max leveys

Leveys ulkopiikki

Korkeus koura kiinni

Korkeus koura auki

Min kourahalk.

Tartuntapinta-ala

Max kuorma

Paino

KOURAKOKO



A

A Höjd, öppen gripB

Max gripviddB

D

Min gripdiameterD

E

Längd, sluten gripE

G

F

MaxbreddF

Bredd, ytterkloG

C

Höjd, sluten gripC

Hassela Skogsprodukter 
Åkerivägen 11, SE-820 78 Hassela, Sweden. Puhelin +46 (0)652-366 90. Telefax +46 (0)652-405 50. Sähköposti hsp@hsp.se

Mitat

Lisävarusteet

Huolto | Jälleenmyyjä

Paikallinen jälleenmyyjäsi:
Kaikki HSP-Gripen tuotteet ovat erittäin laadukkaita ja 
näinollen joudut hyvin harvoin olemaan yhteydessä  
huolto/takuu-asioissa. Mutta jos kouraasi tulee joku  
ongelma tai tarvitset teknistä apua, ole ystävällinen ja  
ole yhteydessä meihin +46 652-366 90, hsp@hsp.se

Haluatko ”virittää”  
kouraasi tai vain vaihtaa  
jotain osaa? Ei ongelmaa, 
meiltä löydät laajan  
valikoiman lisävarusteita. 
Löytyy mm. erilaisia kouran 
kiinnityksiä, kääntäjiä sekä 
kauhapuolikkaita kouraan jne.
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Korkeus, koura auki

Max tartuntaleveys

Korkeus, koura kiinni

Min kouran halk.

Pituus, koura kiinni

Max leveys

Leveys, ulkopiikki

Billskogintie 23, 02580 Siuntio, Suomi. Puh. 
+358 (0)207 590 990. Fax +358 (0)207 590 991 
Sähköposti info@sawcenter.fi



www.hsp.seHeavyDuty

MPa

kN

s

s

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m2

kg

kg

015*

23

9,3

0,4

0,6

740

1170

397

355

510

685

90

0,15

2000

150

020*

23

8,7

0,4

0,6

780

1400

397

355

510

645

95

0,20

2000

160

025

23

17

0,8

1,4

800

1450

488

434

540

690

110

0,25

3500

250

028

23

16,7

0,9

1,5

830

1690

488

434

530

635

110

0,28

3500

260

035

23

16,1

1,0

1,6

885

1880

526

472

565

600

120

0,35

5000

285

040

23

16,2

1,1

1,7

970

2070

526

472

610

630

140

0,40

5000

320

055

23

16,0

1,7

2,5

1110

2390

526

472

695

715

160

0,55

5000

365

080**

19

35

3,6

5,2

1355

2840

800

714

835

890

175

0,80

6500

800

100**

19

39

4,2

6,0

1490

3015

800

714

950

1100

225

1,0

7500
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ON VAIN YKSI KOURA joka on nimen arvoinen.  
Siitä meillä on 60 eri mallia.

KOURAKOKO

Max Työpaine

Kärkivoima

Avautumisaika 70l/min

Sulkeutumisaika 70l/min

Pituus koura kiinni

Max tartuntaleveys

Max leveys

Leveys ulkopiikki

Korkeus koura kiinni

Korkeus koura auki

Min kourahalk.

Tartuntapinta-ala

Max kuorma

Paino

KOVIIN OLOSUHTEISIIN
Raskaimmat kourat kehitetty raskaisiin nostoihin sekä koviin 
olosuhteisiin. Tämän takia sopivat hyvin esim. avohakkuiden 
ajokoneisiin. Materiaali paksumpaa, kääntäjälevy isompi 
yhdessä paksumpien alempien puomiputkien kanssa tekee 
Heavy Duty:stä erittäin vääntöjäykän.     

•	 Tupla sylinterit*

•	 Ääriasennon vaimennus
•	 Tupla puomiputket
•	 Expander pultit
•	 Toimintavarma sekä käyttäjäystävällinen
•	 Erittäin korkea laatu
•	 Pulverimaalattu
•	 Valmistettu laatu-teräksestä

*015 ja 020 työskentelee yhdellä sylinterillä. ** 080 standardina GV-kytkentä, 100  standardina IR-kytkentä.



A

A Höjd, öppen gripB

Max gripviddB

D

Min gripdiameterD

E

Längd, sluten gripE

G

F

MaxbreddF

Bredd, ytterkloG

C

Höjd, sluten gripC

Hassela Skogsprodukter 
Åkerivägen 11, SE-820 78 Hassela, Sweden. Puhelin +46 (0)652-366 90. Telefax +46 (0)652-405 50. Sähköposti hsp@hsp.se

Mitat

Lisävarusteet

Huolto | Jälleenmyyjä

Paikallinen jälleenmyyjäsi:
Kaikki HSP-Gripen tuotteet ovat erittäin laadukkaita ja 
näinollen joudut hyvin harvoin olemaan yhteydessä  
huolto/takuu-asioissa. Mutta jos kouraasi tulee joku  
ongelma tai tarvitset teknistä apua, ole ystävällinen ja  
ole yhteydessä meihin +46 652-366 90, hsp@hsp.se

Haluatko ”virittää”  
kouraasi tai vain vaihtaa  
jotain osaa? Ei ongelmaa, 
meiltä löydät laajan  
valikoiman lisävarusteita. 
Löytyy mm. erilaisia kouran 
kiinnityksiä, kääntäjiä sekä 
kauhapuolikkaita kouraan jne.
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Korkeus, koura auki

Max tartuntaleveys

Korkeus, koura kiinni

Min kouran halk.

Pituus, koura kiinni

Max leveys

Leveys, ulkopiikki

Billskogintie 23, 02580 Siuntio, Suomi. Puh. 
+358 (0)207 590 990. Fax +358 (0)207 590 991 
Sähköposti info@sawcenter.fi



www.hsp.seBio

MPa

kN

s

s

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m2

kg

kg

015*

23

9,3

0,4

0,6

740

1170

397

355

510

685

90

0,15

2000

135

020*

23

8,7

0,4

0,6

780

1400

397

355

510

645

95

0,20

2000

145

025

23

17

0,8

1,4

800

1450

488

434

540

690

110

0,25

3500

235

028

23

16,7

0,9

1,5

830

1690

488

434

530

635

110

0,28

3500

240

035

23

16,1

1,0

1,6

885

1880

526

472

565

600

120

0,35

5000

265

040

23

16,2

1,1

1,7

970

2070

526

472

610

630

140

0,40

5000

295

055

23

16,0

1,7

2,5

1110

2390

526

472

695

715

160

0,55

5000
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ON VAIN YKSI KOURA joka on nimen arvoinen.  
Siitä meillä on 60 eri mallia.

•	 Tupla sylinterit*

•	 Ääriasennon vaimennus
•	 Tupla puomiputket
•	 Expander pultit
•	 Toimintavarma sekä käyttäjäystävällinen
•	 Erittäin korkea laatu
•	 Pulverimaalattu
•	 Valmistettu laatu-teräksestä

HYÖDYNNÄ METSÄÄ JÄRKEVÄSTI
Bio koura on kehitetty metsätähteen kuten risun ja puunosien 
helppoon ja nopeaan käsittelyyn. Soveltuu hyvin myös hakkurin 
syöttöön. Bio koura perustuu hyvin pitkältu Standardi kouraan 
mutta piikeissä käytetty tuplasti vahvempaa materiaalia ja 
puomiputkia hieman vahvennettu. Sen lisäksi Bio-kourassa on 
mekaaniset rajoittimet ääriasennoissa. Löytyy myös levennetty 
(useampia piikkejä) malli esim. kantojen käsittelyyn.

Max Työpaine

Kärkivoima

Avautumisaika 70l/min

Sulkeutumisaika 70l/min

Pituus koura kiinni

Max tartuntaleveys

Max leveys

Leveys ulkopiikki

Korkeus koura kiinni

Korkeus koura auki

Min kourahalk.

Tartuntapinta-ala

Max kuorma

Paino

*015 ja 020 työskentelee yhdellä sylinterillä.

KOURAKOKO



A

A Höjd, öppen gripB

Max gripviddB

D

Min gripdiameterD

E

Längd, sluten gripE

G

F

MaxbreddF

Bredd, ytterkloG

C

Höjd, sluten gripC

Hassela Skogsprodukter 
Åkerivägen 11, SE-820 78 Hassela, Sweden. Puhelin +46 (0)652-366 90. Telefax +46 (0)652-405 50. Sähköposti hsp@hsp.se

Mitat

Lisävarusteet

Huolto | Jälleenmyyjä

Paikallinen jälleenmyyjäsi:
Kaikki HSP-Gripen tuotteet ovat erittäin laadukkaita ja 
näinollen joudut hyvin harvoin olemaan yhteydessä  
huolto/takuu-asioissa. Mutta jos kouraasi tulee joku  
ongelma tai tarvitset teknistä apua, ole ystävällinen ja  
ole yhteydessä meihin +46 652-366 90, hsp@hsp.se

Haluatko ”virittää”  
kouraasi tai vain vaihtaa  
jotain osaa? Ei ongelmaa, 
meiltä löydät laajan  
valikoiman lisävarusteita. 
Löytyy mm. erilaisia kouran 
kiinnityksiä, kääntäjiä sekä 
kauhapuolikkaita kouraan jne.
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Korkeus, koura auki

Max tartuntaleveys

Korkeus, koura kiinni

Min kouran halk.

Pituus, koura kiinni

Max leveys

Leveys, ulkopiikki

Billskogintie 23, 02580 Siuntio, Suomi. Puh. 
+358 (0)207 590 990. Fax +358 (0)207 590 991 
Sähköposti info@sawcenter.fi



www.hsp.seTerminal

MPa

kN

s

s

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m2

kg

kg

150

25

43

5,4

8

2060

2890

3125

950

2245

1225

1140

1,5

7000

1780

170

25

44

5,4

8

2200

2960

3240

950

2315

1330

1140

1,7

7500

1820

200

25

43

5,4

8

2275

3130

3295

950

2330

1210

1230

2,0

8500

1880

220

25

39

5,4

8

2460

3275

3700

950

2405

1100

1230

2,2

10000

1920

250

25

37

5,4

8

2425

3680

3830

950

2610

1290

1510

2,5

10000

1980 Pi
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ON VAIN YKSI KOURA joka on nimen arvoinen.  
Siitä meillä on 60 eri mallia.

•	 Tukeva ja luja rakenne 
•	 Toimintavarma ja käyttäjäystävällinen
•	 Erinomaiset puutavaraominaisuudet
•	 Erittäin korkea laatu
•	 Valmistettu laatu-teräksestä

TEHOKASTA PUUTAVARAN KÄSITTELYÄ 
Terminaalikourat ovat kehitettyjä käsittelemään isoja  
puutavaramääriä esim. sahalaitoksilla, puutavaraterminaaleissa 
sekä satamissa. Kouran tukeva ja luja rakenne tekee siitä sekä 
toimintavarman että helppokäyttöisen. Terminal-koura toimii 
piikit vastakkain ja siinä on tupla ketjut jotka pitävät tavaran 
paikallaan kun koura on vajaatäytöllä.   

Max Työpaine

Kärkivoima

Avautumisaika 70l/min

Sulkeutumisaika 70l/min

Pituus koura kiinni

Max tartuntaleveys

Max leveys

Leveys ulkopiikki

Korkeus koura kiinni

Korkeus koura auki

Min kourahalk.

Tartuntapinta-ala

Max kuorma

Paino

KOURAKOKO



A

B

D

E F

C

A Höjd, öppen grip

Max gripviddB

Min gripdiameterD

Längd, sluten gripE

Bredd, ytterkloF

Höjd, sluten gripC

Hassela Skogsprodukter 
Åkerivägen 11, SE-820 78 Hassela, Sweden. Puhelin +46 (0)652-366 90. Telefax +46 (0)652-405 50. Sähköposti hsp@hsp.se

Mitat

Lisävarusteet

Huolto | Jälleenmyyjä

Paikallinen jälleenmyyjäsi:
Kaikki HSP-Gripen tuotteet ovat erittäin laadukkaita ja 
näinollen joudut hyvin harvoin olemaan yhteydessä  
huolto/takuu-asioissa. Mutta jos kouraasi tulee joku  
ongelma tai tarvitset teknistä apua, ole ystävällinen ja  
ole yhteydessä meihin +46 652-366 90, hsp@hsp.se

Haluatko ”virittää”  
kouraasi tai vain vaihtaa  
jotain osaa? Ei ongelmaa, 
meiltä löydät laajan  
valikoiman lisävarusteita. 
Löytyy mm. erilaisia kouran 
kiinnityksiä, kääntäjiä sekä 
kauhapuolikkaita kouraan jne.
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Korkeus, koura auki

Max tartuntaleveys

Korkeus, koura kiinni

Min kouran halk.

Pituus, koura kiinni

Max leveys

Billskogintie 23, 02580 Siuntio, Suomi. Puh. 
+358 (0)207 590 990. Fax +358 (0)207 590 991 
Sähköposti info@sawcenter.fi



www.hsp.seTerminal LB

MPa

kN

s

s

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m2

kg

kg

080

19

35

3,6

5,2

1355

2840

800

714

835

890

175

0,80

6500

800

100

19

39

4,2

6,0

1490

3015

800

714

950

1100

225

1,0

7500

930

125

25

40

5

5,5

1620

3400

1080

990

1060

1300

240

1,25

7500

1400

150

25

41

5

5,5

1730

3600

1130

1010

1110

1260

280

1,5

7500

1650

175

25

41

5,5

6

1900

3800

1130

1010

1200

1500

290

1,75

8500

1850

225

25

41

6

6,5

2170

4445

1130

1010

1350

1700

300

2,25

8500

2100 Pi
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ON VAIN YKSI KOURA joka on nimen arvoinen.  
Siitä meillä on 60 eri mallia.

•	 Tukeva ja luja rakenne  
•	 Expander pultit
•	 Toimintavarma ja käyttäjäystävällinen
•	 Erinomaiset puutavaraominaisuudet
•	 Erittäin korkea laatu
•	 Pulverimaalattu
•	 Valmistettu laatu-teräksestä

PAINAVILLE NOSTOILLE
Teknisesti edelleen kehitetty kouramalli Terminal-kourasta on Terminal 
LB (Low built) koura kuitenkaan tinkimättä Terminal-kouran hyvistä 
käyttäominaisuuksista. Se on tehty soveltuvaksi tehokkaaseen 
kuormankäsittelyyn isoille tavaramäärille. Terminal LB on periaatteel-
taan iso HeavyDuty-malli. Toisin sanoin iso sisäkkäin menevä koura. 
Terminal sekä Terminal LB kourilla tarjoamme kaksi eri tyyppistä 
kouraa samaan tarkoitukseen, valitse se joka sopii Sinulle parkaiten.

Max Työpaine

Kärkivoima

Avautumisaika 70l/min

Sulkeutumisaika 70l/min

Pituus koura kiinni

Max tartuntaleveys

Max leveys

Leveys ulkopiikki

Korkeus koura kiinni

Korkeus koura auki

Min kourahalk.

Tartuntapinta-ala

Max kuorma

Paino

KOURAKOKO



A

A Höjd, öppen gripB

Max gripviddB

D

Min gripdiameterD

E

Längd, sluten gripE

G

F

MaxbreddF

Bredd, ytterkloG

C

Höjd, sluten gripC

Hassela Skogsprodukter 
Åkerivägen 11, SE-820 78 Hassela, Sweden. Puhelin +46 (0)652-366 90. Telefax +46 (0)652-405 50. Sähköposti hsp@hsp.se

Mitat

Lisävarusteet

Huolto | Jälleenmyyjä

Paikallinen jälleenmyyjäsi:
Kaikki HSP-Gripen tuotteet ovat erittäin laadukkaita ja 
näinollen joudut hyvin harvoin olemaan yhteydessä  
huolto/takuu-asioissa. Mutta jos kouraasi tulee joku  
ongelma tai tarvitset teknistä apua, ole ystävällinen ja  
ole yhteydessä meihin +46 652-366 90, hsp@hsp.se

Haluatko ”virittää”  
kouraasi tai vain vaihtaa  
jotain osaa? Ei ongelmaa, 
meiltä löydät laajan  
valikoiman lisävarusteita. 
Löytyy mm. erilaisia kouran 
kiinnityksiä, kääntäjiä sekä 
kauhapuolikkaita kouraan jne.
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Korkeus, koura auki

Max tartuntaleveys

Korkeus, koura kiinni

Min kouran halk.

Pituus, koura kiinni

Max leveys

Leveys, ulkopiikki

Billskogintie 23, 02580 Siuntio, Suomi. Puh. 
+358 (0)207 590 990. Fax +358 (0)207 590 991 
Sähköposti info@sawcenter.fi



www.hsp.seConstruction

MPa

kN

s

s

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m2

kg

kg

015*

25

10

0,4

0,6

740

1170

397

355

510

685

90

0,15

3000

165

025

25

18

0,8

1,4

800

1460

510

434

560

725

100

0,25

5000

290

040

25

17

1,1

1,7

965

2075

550

472

635

655

150

0,40

7000

340

055

25

17

1,7

2,5

1100

2390

550
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685

725

180

0,55

7000

380

080
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46

3,6

5,2

1355

2840

800

714
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0,8
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ON VAIN YKSI KOURA joka on nimen arvoinen.  
Siitä meillä on 60 eri mallia.

•	 Tukeva ja luja rakenne
•	 Ääriasentovaimennus
•	 Integroitu kuormaventtiili*

•	 Integroitu mäntäakku*

•	 Täydellinen kaivinkonekiinnityksellä**

•	 Pulverimaalattu
•	 Valmistettu laatu-teräksestä

MARKKINOIDEN SUURIN KÄRKIVÄLI
Construction on kourista kaikkein ainutlaatuisin ja siinä on 
markkinoiden suurin kärkiväli. Koura on suunniteltu kiinnitettäväksi 
kaivinkoneeseen ja siinä on ainutlaatuinen kiinnitys ja yläosa, 
paksumpaa materiaalia yhdessä osassa ilman hitsattuja sivuosia. 
Kuormaventtiili sekä sylinterin paineakku* on integroitu hydrau-
liikkaan. Rakenne mahdollistaa painavia nostoja mutta kuitenkin 
tarpeeksi kääntöjäykkyyttä.   

Max Työpaine

Kärkivoima

Avautumisaika 70l/min

Sulkeutumisaika 70l/min

Pituus koura kiinni

Max tartuntaleveys

Max leveys

Leveys ulkopiikki

Korkeus koura kiinni

Korkeus koura auki

Min kourahalk.

Tartuntapinta-ala

Max kuorma

Paino

* 015 ohjataan yhdellä sylinterillä, varustetataan vakiona joko kuormaventtiilillä tai paineakulla.i. **Yksilöllisesti vaihdettava, löytyy suurimpaan osaan kiinnityksiä.

KOURAKOKO



A

A Höjd, öppen gripB

Max gripviddB

D

Min gripdiameterD

E

Längd, sluten gripE

G

F

MaxbreddF

Bredd, ytterkloG

C

Höjd, sluten gripC

Hassela Skogsprodukter 
Åkerivägen 11, SE-820 78 Hassela, Sweden. Puhelin +46 (0)652-366 90. Telefax +46 (0)652-405 50. Sähköposti hsp@hsp.se

Mitat

Lisävarusteet

Huolto | Jälleenmyyjä

Paikallinen jälleenmyyjäsi:
Kaikki HSP-Gripen tuotteet ovat erittäin laadukkaita ja 
näinollen joudut hyvin harvoin olemaan yhteydessä  
huolto/takuu-asioissa. Mutta jos kouraasi tulee joku  
ongelma tai tarvitset teknistä apua, ole ystävällinen ja  
ole yhteydessä meihin +46 652-366 90, hsp@hsp.se

Haluatko ”virittää”  
kouraasi tai vain vaihtaa  
jotain osaa? Ei ongelmaa, 
meiltä löydät laajan  
valikoiman lisävarusteita. 
Löytyy mm. erilaisia kouran 
kiinnityksiä, kääntäjiä sekä 
kauhapuolikkaita kouraan jne.
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Korkeus, koura auki

Max tartuntaleveys

Korkeus, koura kiinni

Min kouran halk.

Pituus, koura kiinni

Max leveys

Leveys, ulkopiikki

Billskogintie 23, 02580 Siuntio, Suomi. Puh. 
+358 (0)207 590 990. Fax +358 (0)207 590 991 
Sähköposti info@sawcenter.fi



www.hsp.seIndustry
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ON VAIN YKSI KOURA joka on nimen arvoinen.  
Siitä meillä on 60 eri mallia.

•	 Erinomainen toiminta
•	 Ääriasentovaimennus
•	 Expander pultit
•	 Käyttövarma ja käyttäjäystävällinen
•	 Erittäin korkea laatu
•	 Pulverimaalattu
•	 Valmistettu laatu-teräksestä

SAHALAITOSTEN PYYNNÖSTÄ
Industry koura on suunniteltu sahateollisuudelle, mutta voidaan 
myös hyvin käyttäää kappaletavaranostureissa. Industry kourassa 
on kolme piikkiä jotta olisi helppo tarttua yksittäisiin tukkeihin. 
Ominasta Industry kouralle on leveä matala rakenne joka tekee 
siitä tukevamman, silti säilyttäen sujuvan ja nopean työskentelyn.

Max Työpaine

Kärkivoima

Avautumisaika 70l/min

Sulkeutumisaika 70l/min

Pituus koura kiinni

Max tartuntaleveys

Max leveys

Leveys ulkopiikki

Korkeus koura kiinni

Korkeus koura auki

Min kourahalk.

Tartuntapinta-ala

Max kuorma

Paino

KOURAKOKO

*015 työskentelee yhdellä sylinterillä.



A

A Höjd, öppen gripB

Max gripviddB

D

Min gripdiameterD

E

Längd, sluten gripE

G

F

MaxbreddF

Bredd, ytterkloG

C

Höjd, sluten gripC

Hassela Skogsprodukter 
Åkerivägen 11, SE-820 78 Hassela, Sweden. Puhelin +46 (0)652-366 90. Telefax +46 (0)652-405 50. Sähköposti hsp@hsp.se

Mitat

Lisävarusteet

Huolto | Jälleenmyyjä

Paikallinen jälleenmyyjäsi:
Kaikki HSP-Gripen tuotteet ovat erittäin laadukkaita ja 
näinollen joudut hyvin harvoin olemaan yhteydessä  
huolto/takuu-asioissa. Mutta jos kouraasi tulee joku  
ongelma tai tarvitset teknistä apua, ole ystävällinen ja  
ole yhteydessä meihin +46 652-366 90, hsp@hsp.se

Haluatko ”virittää”  
kouraasi tai vain vaihtaa  
jotain osaa? Ei ongelmaa, 
meiltä löydät laajan  
valikoiman lisävarusteita. 
Löytyy mm. erilaisia kouran 
kiinnityksiä, kääntäjiä sekä 
kauhapuolikkaita kouraan jne.
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Korkeus, koura auki

Max tartuntaleveys

Korkeus, koura kiinni

Min kouran halk.

Pituus, koura kiinni

Max leveys

Leveys, ulkopiikki

Billskogintie 23, 02580 Siuntio, Suomi. Puh. 
+358 (0)207 590 990. Fax +358 (0)207 590 991 
Sähköposti info@sawcenter.fi



www.hsp.seV-Shape

MPa

kN

s

s

mm
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kg

kg

025

23

17

0,8

1,4

800

1450

488

434

540

690

110

0,25

3500

230

028

23

16,7

0,9

1,5

830

1690

488

434

530

635

110

0,28

3500

235

035

23

16,1

1,0

1,6
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1880

526

472

565

600
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0,35

5000

260

040
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16,2

1,1

1,7

970

2070

526

472

610

630

140

0,40

5000
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ON VAIN YKSI KOURA joka on nimen arvoinen.  
Siitä meillä on 60 eri mallia.

•	 Tupla sylinterit
•	 Ääriasentovaimennus
•	 Tupla puomiputket 
•	 Expander pultit
•	 Käyttövarma ja käyttäjäystävällinen
•	 Erittäin korkea laatu
•	 Pulverimaalattu
• 	Valmistettu laatu-teräksestä

HELPOIN TAPA LAJITELLA
V-Shape muistuttaa osaltaan standardikouraa ja suunniteltu 
erityisesti hienolajitteluun. V-Shape kouralla maakosketus  
on minimoitu. Keskitetty , V-mallinen kärki minimoi voiman 
epätasaisuuden eli vinokuormitus häviää käytännössä 
kokonaan.   

Max Työpaine

Kärkivoima

Avautumisaika 70l/min

Sulkeutumisaika 70l/min

Pituus koura kiinni

Max tartuntaleveys

Max leveys

Leveys ulkopiikki

Korkeus koura kiinni

Korkeus koura auki

Min kourahalk.

Tartuntapinta-ala

Max kuorma

Paino

KOURAKOKO



A

A Höjd, öppen gripB

Max gripviddB

D

Min gripdiameterD

E

Längd, sluten gripE

G

F

MaxbreddF

Bredd, ytterkloG

C

Höjd, sluten gripC

Hassela Skogsprodukter 
Åkerivägen 11, SE-820 78 Hassela, Sweden. Puhelin +46 (0)652-366 90. Telefax +46 (0)652-405 50. Sähköposti hsp@hsp.se

Mitat

Lisävarusteet

Huolto | Jälleenmyyjä

Paikallinen jälleenmyyjäsi:
Kaikki HSP-Gripen tuotteet ovat erittäin laadukkaita ja 
näinollen joudut hyvin harvoin olemaan yhteydessä  
huolto/takuu-asioissa. Mutta jos kouraasi tulee joku  
ongelma tai tarvitset teknistä apua, ole ystävällinen ja  
ole yhteydessä meihin +46 652-366 90, hsp@hsp.se

Haluatko ”virittää”  
kouraasi tai vain vaihtaa  
jotain osaa? Ei ongelmaa, 
meiltä löydät laajan  
valikoiman lisävarusteita. 
Löytyy mm. erilaisia kouran 
kiinnityksiä, kääntäjiä sekä 
kauhapuolikkaita kouraan jne.
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Korkeus, koura auki

Max tartuntaleveys

Korkeus, koura kiinni

Min kouran halk.

Pituus, koura kiinni

Max leveys

Leveys, ulkopiikki

Billskogintie 23, 02580 Siuntio, Suomi. Puh. 
+358 (0)207 590 990. Fax +358 (0)207 590 991 
Sähköposti info@sawcenter.fi



www.hsp.seSorting

MPa

kN

s

s

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m2

kg

kg

015

25

9

0,4

0,7

710

1390

440

425

705

530

360

0,12

3000

200

025

25

18

0,5

0,8

770

1500

510

520

790

525

510

0,17

5000

320

040

25

17

0,8

1,4

890

2000

550

520

880

420

590

0,23

7000

380

055

25

17

0,9

1,6

1010

2330

550

900

970

480

650

0,27

7000

590
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25

46

2,2

3,5

1220

2650
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1200

1290

940
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0,46
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ON VAIN YKSI KOURA joka on nimen arvoinen.  
Siitä meillä on 60 eri mallia.

* Yksilöllisesti vaihdettava, löytyy suurimpaan osaan kiinnityksiä.

Max Työpaine

Kärkivoima

Avautumisaika 70l/min

Sulkeutumisaika 70l/min

Pituus koura kiinni

Max tartuntaleveys

Max leveys

Leveys ulkopiikki

Korkeus koura kiinni

Korkeus koura auki

Min kourahalk.

Tartuntapinta-ala

Max kuorma

Paino

• Tukeva ja luja rakenne
• Ääriasentovaimennus
• Integroitu kuormaventtiili
• Integroitu mäntäakku
• Täydellinen kaivinkonekiinnityksellä*

• Pulverimaalattu
• Valmistettu laatu-teräksestä

NOPEA JA HELPPO ROMUN JA KIVEN LAJITTEU
Lajittelu koura sopii erityisesti rakennusteollisuuteen sekä esim 
kierrätyslaitoskäyttöön. Kuormaventtiili sekä sylinterin paineakku 
on integroitu hydrauliikkaan. Rakenne mahdollistaa painavia nostoja 
mutta kuitenkin tarpeeksi kääntöjäykkyyttä. Ero Construction 
kouraan lähinnä siinä että Sorting koura toimii kärjet vastakkain.  

KOURAKOKO



A

A Höjd, öppen grip
B

Max gripviddB

D

Min gripdiameterD

E

Längd, sluten gripE

G

F

MaxbreddF

Bredd, ytterkloG

C

Höjd, sluten gripC

Hassela Skogsprodukter 
Åkerivägen 11, SE-820 78 Hassela, Sweden. Puhelin +46 (0)652-366 90. Telefax +46 (0)652-405 50. Sähköposti hsp@hsp.se

Mitat

Lisävarusteet

Huolto | Jälleenmyyjä

Paikallinen jälleenmyyjäsi:
Kaikki HSP-Gripen tuotteet ovat erittäin laadukkaita ja 
näinollen joudut hyvin harvoin olemaan yhteydessä  
huolto/takuu-asioissa. Mutta jos kouraasi tulee joku  
ongelma tai tarvitset teknistä apua, ole ystävällinen ja  
ole yhteydessä meihin +46 652-366 90, hsp@hsp.se

Haluatko ”virittää”  
kouraasi tai vain vaihtaa  
jotain osaa? Ei ongelmaa, 
meiltä löydät laajan  
valikoiman lisävarusteita. 
Löytyy mm. erilaisia kouran 
kiinnityksiä, kääntäjiä sekä 
kauhapuolikkaita kouraan jne.
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Korkeus, koura auki

Max tartuntaleveys

Korkeus, koura kiinni

Min kouran halk.

Pituus, koura kiinni

Max leveys

Leveys, ulkopiikki

A

A Höjd, öppen grip
B

Max gripviddB

D

Min gripdiameterD

E

Längd, sluten gripE

G

F

MaxbreddF

Bredd, ytterkloG

C

Höjd, sluten gripC

Billskogintie 23, 02580 Siuntio, Suomi. Puh. 
+358 (0)207 590 990. Fax +358 (0)207 590 991 
Sähköposti info@sawcenter.fi


